Technische Information

Alpina Magneto

Schafft magnetische Oberflachen

lasst Magnete haften - leitet nicht - keine Abschirmwirkung (Telefon, Computer etc.) -
fUr zu Hause, in Kiiche oder Kinderzimmer - fur Blro, Praxis oder Geschéaft

Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Weitere Informationen: GISCODE:
Die schnelle und variable Art, Alpina-Hotline 0800/123 88 87 BSW20
Wichtiges an die Wand zu klicken: (kostenfrei aus dem deutschen

Infos, Fotos, Briefe, Zeichnungen, Festnetz). Lagerung:

Tickets, Rezepte, Poster, alles was
Sie wollen.

Eigenschaften:

Geruchsarm und umweltschonend,
diffussions-fahig. Leicht zu verarbei-
ten, haftfest, nicht gilbend, ausbes-
serungsfahig. Scheuerbestandig.

Produktdeklaration

nach VdL-RLO1:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Titan-
dioxid, Silikate, Wasser, Additive,
Konservierungsmittel.
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PackungsgroBe: 1 Liter i Maenels -

Bindemittel:
Polyacrylatharz.

Farbton:
Silbergrau/seidenglanzend.

Sicherheitshinweise:

Ist &rztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten. Darf nicht in
die Hande von Kindern gelangen.
Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen her-
vorrufen. Achtung! Beim Spriihen
kénnen gefahrliche lungengéngige
Trépfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen. Wéhrend der
Verarbeitung und Trocknung flr
grindliche Beliiftung sorgen. Essen,
Trinken und Rauchen wé&hrend des
Gebrauchs des Produktes ist zu
vermeiden. Bei Berlihrung mit den
Augen oder der Haut sofort griind-
lich mit Wasser abspdulen. Nicht in
die Kanalisation, Gewésser oder ins

Erdreich gelangen lassen. Reinigung

der Werkzeuge mit Wasser und
Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter
P2 verwenden. Spritznebel nicht
einatmen. Kombifilter A2/P2 und
Schutzbrille verwenden.

Kihl, aber frostfrei.
Angebrochene Gebinde fest ver-
schlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Flussige Materialreste bei einer
Sammelstelle flr Altfarben/Altlacke
abgeben, eingetrocknete Material-
reste als Bau- und Abbruchabfélle
oder als Siedlungsabfalle bzw.
Hausmuill entsorgen.
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Verarbeitung:

Anstrichaufbau:

1. Magneto Grundfarbe aufbringen
Magneto Grundfarbe in ein ge-
eignetes GefaB umfillen und gut
aufrihren. Farbe nicht verdiinnen
oder mit anderen Farben mischen.
Mit einem Flachpinsel, Kleinflachen-
walze, bei gréBeren Flachen mit
Kurzflorrolle, satt auftragen. Fir op-
timale Hafteigenschaften 3 Schich-
ten aufbringen. Wartezeit zwischen
den Arbeitsgangen ca. 6 Stunden.
Material und Pinsel bzw. Rolle vor
Austrocknen schitzen, z. B. mit
Folie. Farbton: Silbergrau.

2. Deckanstrich

Alpina Magneto kann mit jeder Dis-
persionsfarbe Uberstrichen werden.
Wir empfehlen hierflr Latexfarben
Seidenglanzend. Diese gibt es aus
dem Alpinasortiment in WeiB3, Farbig
und zum Abtdnen.

Auftragsverfahren:
Streichen oder rollen.
Reinigung der Werkzeuge sofort

nach Gebrauch mit Wasser und
Seife.

Verbrauch:

Ca. 500 ml/m? Magnetfarbe pro
Arbeitsgang auf glattem Untergrund.
Auf rauen Flachen entsprechend
mehr.

Untere Temperaturgrenze
bei der Verarbeitung:
+5°C fur Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte
nach 24 Stunden Uberstreichbar. Bei
niedrigerer Temperatur und héherer
Luftfeuchte verlangern sich diese
Zeiten.

Geeignete Untergriinde und deren Vorbehandlung

Die Untergriinde miissen sauber,
frei von trennenden Substanzen
und trocken sein.

Mineralische Putze:

Regulédr saugende, feste Putze ohne
Vorbehandlung streichen. Einmaliger
Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF
auf grob pordsen, saugenden und
sandenden Putzen.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter
Oberflache anschleifen, entstauben
und mit |Idsemittelhaltigem Tiefgrund
grundieren.

Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen.

Ein Grundanstrich mit Alpina
Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelriick-
stdnde mit einem fettlésenden
Haushaltsreiniger sowie mehlende,
sandende Substanzen durch Ab-
birsten entfernen.

Kalksandstein- und
Ziegelsichtmauerwerk:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfdhige Altanstriche oder
Kunstharzputz-Beschichtungen:
Nur schwach saugféhige, nicht
glanzende Beschichtungen direkt
Uberarbeiten. Hochglédnzende, alte
Anstriche erst gut anrauen und dann
direkt Uberstreichen.

Nicht tragfahige
Beschichtungen:

Nicht tragféhige Altanstriche oder
Kunstharzputz-Beschichtungen
mechanisch durch Abkratzen, Ab-
schaben, Abblrsten oder Abschleifen
entfernen und sorgféltig entstauben.
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und
unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Unter-
griinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kdufer/Anwender nicht von seiner
Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu prifen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gliltigkeit.

Leimfarbenanstriche:
Sorgféltig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-,
Relief- oder Pragetapeten
aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und
Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flachen:

Entfernen Sie den Schimmel- bzw.
Pilzbefall mechanisch durch nasses
Abblrsten, Abschaben oder Abkrat-
zen. Waschen Sie anschlieBend die
betroffenen Flachen mit einem
handelstblichen Schimmelreiniger
durch und lassen Sie diese ausrei-
chend trocknen. Die Ursachen des
Schimmelbefalls sollten Sie ergriin-
den und wenn méglich stoppen.
Streichen Sie die gereinigten Flachen
nach dem Trocknen mit Alpina Bad-
und Kiichenfarbe.

Flachen mit Nikotinflecken:

Waschen Sie starkere Verunreini-
gungen grindlich ab und lassen
Sie die Flache gut durchtrocknen.
Streichen Sie sie anschlieBend mit
Alpina RuB- & Nikotin Isolierfarbe.

Kleine Fehlstellen:

Bessern Sie kleinere Fehlstellen im
Anschluss an die entsprechenden
Vorarbeiten mit passender Spachtel-
masse aus. Danach gegebenenfalls
grundieren.

Alpina Farben GmbH
D-64369 Ober-Ramstadt - Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de




