
Alpina Gipskartonfarbe
Streichen und grundieren in nur einem Arbeitsgang

Produktbeschreibung
Verwendungszweck / Eigenschaften Alpina Gipskartonfarbe eignet sich hervorragend für die direkte Beschichtung von

saugenden Untergründen. So können z.B. gespachtelte Gipskartonplatten oder Gipsputze
direkt beschichtet werden.

Eigenschaften Eine vorherige Grundierung von Gipskartonplatten oder Gipsputzflächen ist nicht notwendig
und spart Zeit.

Lagerung Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Deklaration der Inhaltsstoffe Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive,

Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-
2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Verarbeitung
Auftragsverfahren Nicht unter +5° C für Untergrund, Werkstoff und Umgebungsluft verarbeiten. Zur

Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.  Streichen, rollen oder
spritzen. Erst-/Zwischenbeschichtung: Gipskartonfarbe mit max. 20 % Wasser verdünnt.
Schlussbeschichtung: Gipskartonfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt. Zunächst die
schwer zugänglichen Stellen wie Mauerecken und -kanten mittels Flach- oder
Heizkörperpinsel vorstreichen. Danach mit dem Farbroller zwei bis drei Bahnen vorlegen
und diese zunächst horizontal, danach vertikal ausrollen.
 

Verbrauch Mit 1 Liter streichen Sie ca. 6 – 7 m². (Bei einmaligem Anstrich)
Trocknung / Trockenzeit Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken und

überstreichbar. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.
 

Geeignete Untergründe Gipsputze, Gipskartonplatten, Gipswandbauplatten, Beton, Raufaser- und Strukturtapeten.
Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig, sowie frei von trennenden Substanzen
sein. Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Alpina Gipskartonfarbe nicht mit
anderen Produkten vermischt werden.

Gipskartonplatten: Spachtelgrate abschleifen. Bei Platten, die unbeschichtet längere Zeit der
Lichteinwirkung ausgesetzt waren, kann es zu Vergilbung kommen. Um ein Durchschlagen
des Untergrundes zu verhindern, ist ein absperrender Anstrich mit Acryl-Tiefgrund
durchzuführen.
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Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende, sandende Substanzen
entfernen.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier: Ohne Vorbehandlung
beschichten.

Nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen.

Beschichten von Acryl- und anderen Dichtmassen: Aufgrund der Eigenschaften von Acryl-
und anderen Dichtmassen kann es zu Rissbildungen,
Verfärbungen, sowie auch Haftungsproblemen der Beschichtung kommen. Wir empfehlen
vor Beginn der Beschichtungsarbeiten einen Probeanstrich durchzuführen.
 
Abdeckmaßnahmen
Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen,
Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser
abwaschen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a) 30 g/l. Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.

Hinweise zum sicheren Umgang Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und
daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit
chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder
unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zum sicheren Umgang Längerer Hautkontakt und Spritzer in die Augen können zu Reizerscheinungen führen.
Betroffene Stellen sofort ausgiebig mit Wasser spülen.

Entsorgung Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll
entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Abfallschlüsselnummer 57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK 08 01 12
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 Technische Information: Alpina Gipskartonfarbe, Stand: 07 / 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden
wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Niederlassungen und Verkaufsbüros:   2 x Wien  |  Amstetten  |  Haid/Ansfelden  |  Salzburg-Wals  |  Kematen/Ibk.  |  Rankweil  |  Gratkorn   |  Seiersberg  |  Klagenfurt

Vertriebspartner Südtirol:   Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck
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